
ESQUEMA GERAL - PAVIMENTO INFERIOR
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ELETROCALHA 100X50
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LEGENDA GERAL DADOS/VOZ

PONTO DE TELECOM. PARA DADOS/VOZ NA PAREDE A 30cm DO PISO ACABADO (CONDULETE 4"x2")

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO 3/4" INSTALAÇÃO APARENTE EM PAREDE A 30cm DO PISO ACABADO

ELETROCALHA QUE SOBE

ELETROCALHA QUE DESCE

CAIXA DE PASSAGEM DE VIGA (10x10x5cm)

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (80x80x15 cm)

ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA INSTALAÇÃO APAPARENTE NO TETO

PONTO DUPLO DE TELECOM. PARA DADOS/VOZ NA PAREDE A 30cm DO PISO ACABADO (CONDULETE 4"x2")

PONTO DE TELECOM. PARA DADOS/VOZ NA PAREDE A 220cm DO PISO ACABADO (CONDULETE 4"x2")

NOTAS

- TODO O CABEAMENTO HORIZONTAL DEVE SER CONSTITUÍDO DE CABOS UTP DE 4 PARES CATEGORIA 6

- TODOS OS CABOS ADAPTADORES (ADAPTER CABLES) NAS ÁREA DE TRABALHO DEVEM SER CONSTRUÍDOS COM CABO

UTP FLEXÍVEL DE 4 PARES CATEGORIA 6

- TODO O SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE ADOTAR O PADRÃO DE PINAGEM EIA/TIA 568-A

- QUALQUER PONTO DE COMUNICAÇÃO EXISTENTE NAS ÁREAS DE TRABALHO PODE INDISTINTAMENTE SER DEFINIDO 

COMO DADOS OU VOZ PELA MANOBRA DOS CABOS NO CROSS CONNECT PRINCIPAL (PATCHES PANELS)

- PROJETO ELABORADO CONFORME NBR 14565

- NÃO SÃO ADMITIDAS EMENDAS NO CABEAMENTO HORIZONTAL

CAIXA DE PASSAGEM EM PAREDE (CONDULETE 4"X2")

- TODOS OS ELETRODUTOS INSTALADADOS NAS ÁREAS DE TRABALHO SÃO DE PVC RÍGIDO  3/4", EM INSTALAÇÃO  

APARENTE, FIXADOS A CADA 1,5M POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS METÁLICAS

- A CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS INSTALADOS EM LADOS OPOSTOS DA MESMA PAREDE DEVERÁ SER FEITA POR MEIO

 DAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PAREDE
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