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Lista de Materiais

Calha

Calha em chapa de aço galvanizado número 24,

desenvolvimento de 50 cm

74,69 m

PVC série R

I
n
s
t
a
l
a
ç
õ
e
s
 
d
e
 
Á
g
u
a
s
 
P
l
u
v
i
a
i
s Tubo de pvc, série R DN 100 mm inclusive conexões, cortes

e fixações
31,44 m

Tubo concreto

Tubo concreto simples DN 200 mm,
fornecimento,instalação e escavação manual

19,58 m

Caixas

Caixa de areia em alvenaria
3 un.

Grelha e canaleta

Canaleta em alvenaria com tijolo de 1/2 vez com
impermeabilizante na argamassa

50,79 m

Grelha de ferro fundido para canaleta, fornecimeto e
assentamento

50,79 m

Legenda

Indicação da identificação, diâmetro

nominal e sentido do conduto

vertical

Canaleta em alvenaria, dimensoes
15X15cm (lxa),com impermeabilizante
na argamassa

CA

Caixa de areia 60x60x60cm em

alvenaria

Prumada de tubo de pvc, série R DN
100 mm

Indicação do sentido da declividade

da calha

Calha em chapa de aço galvanizado

número 24, desenvolvimento de 50

cm

AP01

Ø100

Tubo concreto simples DN 200 mm

Tubo concreto simples DN 300 mm

Indicação do sentido da declividade

da tubulação

Indicação do sentido da declividade

da calha

CA
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