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PATAMAR ELEVADO

DE ENTRADA

ÁREA: 158,95m2

(JARDIM/ESCADA/RAMPAS/DEGRAUS)
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PATIO-ALA CENTRAL

ÁREA: 250,48m2
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ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

E EVENTOS COBERTO

ÁREA: 371,09m2
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NOTAS

LEGENDA

- Painel central do sistema de alarme

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

- Bateria de alimentação do sistema de alarme.

- Acionador manual da bomba de incêndio.

- Registro de recalque do sistema de hidrantes dotado de regístro angular

- Avisador sonoro do sistema de alarme tipo sirene.

- Extintor de pó químico seco ÄBC" c/ capacidade extintora de

2-A:20-B:C, instalado seu suporte de fixação a 1,6m do piso acabado.

- Indicação do sentido da fuga, a pintura no piso é facultativa ao adotar deverá  

de 2.1/2" e tampão.

600 L

- Módulo autônomo de Iluminação de emergência de 600 lúmens, instalado a altura

máxima de 3,70m, c/ autonomia de uma hora.

atender os critérios previstos na IT-20

- Hidrante simples - no abrigo, 02 mangueiras tipo 2 c/ 15 m, 01 esguicho vazão

regulável, e 02 chave de mangueira (botóla ver memorial descritivo).

BARRA ANTIPÂNICO

- Extintor de CO2 c/ capacidade extintora de 5-B:C, instalado

seu suporte de fixação a 1,6m do piso acabado.

Projeção da Laje

Projeção do Pórtico

Projeção do Pórtico
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