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VISTA GUARDA-CORPO - BARRAS VERTIVAIS

MONTANTE: BARRA CHATA 50x6mm (2'' e=1/4")

BARRA CHATA 37,5x4mm (1 1/2'' e=3/16")

TUBO REDONDO DE AÇO E=2,25mm, Ø=2"

BARRA CHATA 37,5x4mm (1 1/2'' e=3/16")

BARRA CHATA 37,5x4mm (1 1/2'' e=3/16")

PROJEÇÃO DA PEÇA DE CONCRETO

LAJE

BASE INFERIOR DE FIXAÇÃO DOS MONTANTES 150X75mm

BASE INFERIOR DE FIXAÇÃO DOS MONTANTES 150X75mm

BARRA CHATA 37,5x4mm (1 1/2'' e=3/16")

BARRA CHATA 37,5x4mm (1 1/2'' e=3/16")

MONTANTE: BARRA CHATA 50x6mm (2'' e=1/4")

PROJEÇÃO DO TUBO REDONDO DE AÇO E=2,25mm, Ø=2"

PISO 1 PISO 2
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SINALIZAÇÃO PARA CORRIMÃO
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PLANTA BAIXA - MAPA TÁTIL

PLACA EM BRAILE
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ACRÍLICO TRANSPARENTE
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PLANTA BAIXA - MAPA TÁTIL
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FECHAMENTO EM BAIXO RELEVO
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ACRÍLICO TRANSPARENTE 12mm

CHAPA GALVANIZADA NA COR PRETA
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REVESTIMENTO METÁLICO

TIPO ALUCOBOND, esp.=0,3mm
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PLANTA BAIXA BALCÃO RECEPÇÃO
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PREVER NO MÍNIMO 0,90CM DO BALCÃO PARA ATENDER DEFICIENTES FÍSICOS 

DA MESMA MANEIRA QUE ESTÁ NO MANUAL DE ACESSIBILIDADE SPU

MÁXIMO H=0,09M

BALCÃO H=1,10M
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32 (Máximo)

32 (Máximo)
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TODO DEGRAU DE ESCADA DEVERÁ TER

SINALIZAÇÃO VISUAL NA BORDA DO PISO

(FITA DE POLISTER REVESTIDA DE LIXA

REF. "3M" OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

PISO TÁTIL

DE ALERTA

PISO TÁTIL

DE ALERTA

DETALHE SINALIZAÇÃO VISUAL ESCADAS

SEM ESCALA

NOTA:

DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

PERSPECTIVA ESQUEMÁTICA
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SINALIZAÇÃO EM PORTAS - VISTA
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DETALHE CONSTRUTIVO - PLACAS TÁTEIS
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AUDITÓRIO

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

CHEFIA DE GABINETE

SALA DO DIRETOR

WC PNE

ATENDIMENTO MÉDICO

SALA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA ESCOLAR

CANTINA

SALA DOS PORFESSORES

LABORATÓRIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

BIBLIOTECA

SALA DE AULA
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-Chapa em Aço inox escovado 1,2mm.

-Calandrada.

-Estrutura em metalon galvanizado, pintura prata 

-Com chumbadores galvanizados.

 continental e/ou pantone 288c antiferrugem.

ESCALA 1: 25

ANEL TÁTIL 
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Anel fixado a 1 metro do

início e  final do corrimão.
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