
ESTRUTURA CE4

ESTRUTURA CE3 - N3 MUFLA

ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO

POSTE DA ELETROBRÁS AMAZONAS

REDE DE 13.8kV - ELETROBRÁS

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 500 kVA - 15 kV - 60Hz

PRIMÁRIO - 13,8 / 13,2 / 12,6 / 12,0 e 11,4kV

NEUTRO ATERRADO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO

CABO DE COBRE ISOL. 3F(4x240mm2) + 1N(4x240mm2) - 0,6/1kV - XLPE - 90º

PVC RÍGIDO Ø 4"

CHAVE SEC. XS 100A - 15kV

C/ELO FUSÍVEL  25K

SECUNDÁRIO - 220/127V - 60Hz.

AJUSTADO EM 100%

PARA-RAIOS TIPO 

VÁLVULA CLASSE 12kV-10kA

3 TPs

3 TCs

MEDIÇÃO

kWh       kVArh

BUCHA DE PASSAGEM, USO INTERNO - 15kV

CHAVE FACA TRIPOLAR SECA - 15kV - 200A. 

CHAVE FACA TRIPOLAR SECA - 15kV - 200A. 

DIAGRAMA UNIFILAR

1 TP -

3 TCs

50/51

50/51N

CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO (SPACER) - 8,7 / 15kV - 50mm2 

POSTE DT 11/600

ESTRUTURA C4

POSTE DT 11/600

ESTRUTURA C3-N3

MUFLA TERMINAL - 15kV

CABO DE COBRE ISOL. XLPE - 4x25mm2 - 8,7 / 15kV

CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS DE MT

800x800x1000

MUFLA TERMINAL - 15kV

VERGALHÃO COBRE NU 3/8"

VERGALHÃO COBRE NU 3/8"

DISJUNTOR TRIPOLAR 3AE

CLASSE DE TENSÃO 15kV - 350A - 350MVA

RELÉ PEXTRON URPE 6104 E TCs INCORPORADOS

300/5A

13,8kV/115V

VERGALHÃO COBRE NU 3/8"

300 kW (Demanda)

QGBT

TRIFÁSICO 1600A

PERIGO

ESTA CHAVE SOBRE CARGA
NÃO OPERAR

PERIGO
  ALTATENSÃO

400

3
0

0

400

3
0

0

VERMELHO

PRETO

VERMELHO BRANCO

MANTENHA-SE AFASTADO

NÃO TOQUE NOS FIOS

PRETO VERMELHO BRANCO

VERMELHO

PARAFUSO DE 1/2" PARA FIXAÇÃO

CHUMBADO NO PISO

CHAPA DE 9.5 (3/8") SOLDADA NO FERRO "L"

SEM ESCALA 

DETALHE- FIXAÇÃO DA PRATELEIRA NO PISO
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FERRO EM "L" DE 38x38x4.8
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1.  Todos os ferros em “L” deverão ser de 38x38x4,8 (11/2”x11/2”x3/16”) soldados entre si.  

2.  Todas as travessas deverão ser de chapa de ferro 38x4,8 (11/2” x 3/16”).

3.  Todos os furos oblongos deverão ser de 11mm (7/16”).

4.  Os parafusos para fixação das travessas deverão ser de cabeça sextavada de 9,5x25 (3/8”x1”). 

5.  Este eletroduto deverá ser instalado de forma aparente acima do piso e externamente  

6.  O suporte deverá ser devidamente aterrado utilizando-se parafuso de  

7.  O conjunto de eletrodutos e caixas de passagem deverá ficar sempre do lado da fonte de  energia. 

8.  As tolerâncias das cotas deverão ser de +/- 5%. 9.  Dimensões em milímetros.

cabeça sextavada de 9,5x25(3/8”x1”) e respectiva porca. 

nas paredes da subestação até a caixa de medição da distribuidora.

9.  Dimensões em milímetros.

NOTAS
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FAIXA DE ADVERTÊNCIA

ÁREA DE REATERRO

E COMPACTAÇÃO

ENVELOPAMENTO EM CONCRETO

15MPA - LANÇADO E ADENSADO

ELETRODUTO PEAD 4" 

CABO DE COBRE M.T.

4#25mm2 - 15kV / XLPE

SEM ESCALA

DETALHE-PRATELEIRA PARA TC E TP

SEM ESCALA

DETALHE-PLACAS DE ADVERTÊNCIA

SEM ESCALA

DETALHE-REDE DE MÉDIA TENSÃO

EM ELETRODUTO

CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO (SPACER) - 8,7 / 15kV - 50mm2 

TÍTULO:

ASSUNTO:

CAMPUS: ENDEREÇO:

ART DO PROJETO:

CNPJ:

10.792.928/0015-05

BRASIL AMAZONAS

BAIRRO:
CIDADE:

PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ART:

TELEFONE:

S
E
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DETALHES DA SUBESTAÇÃO - II

A
M
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A
S

ESTRADA DAS MISSÕES, S/N.
CAMPUS TEFÉ

TEFÉ - AM

AM20150029845 (92) 3306-0045

AUTOR DO PROJETO:

SUBESTAÇÃO ABRIGADA - 500kVA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO IFAM - CAMPUS TEFÉ

ESCALA:

INDICADA

PROPRIETÁRIO:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

OBS.: AS DIMENSÕES APRESENTADAS NOS DESENHOS ESTÃO EM MILÍMETROS.

NOTA: Considerando a demanda prevista para este transformador e a

atividade exercida pelo IFAM,  consideramos possível  assumir  que a

temperatura  limite  de  sobrecarga  dos condutores não  venha  a  ser 

mantida  por   um   tempo  superior   a  100  horas  durante  12  meses 

consecutivos,  ou por  500 horas  ao  longo  da  vida  útil  do  condutor.

PROF. DR. AILDO DA SILVA GAMA

DIRETOR GERAL-IFAM/TEFÉ

ARNILSON JORGE DA SILVA DAMASCENO

ENG. ELETRICISTA

CREA-AM 040701238-9

ZONA RURAL


