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TABELA ESQUADRIAS/ESPECIFICAÇÕES

J-01=2,60x1,70/1,00 

55 UNID.

DIMENSÕES

JANELAS

TIPO MATERIAL QUANTIDADE LOCAL OBSERVAÇÃO

CORRER E FIXO

TODO O PREDIO

PRINCIPAL

ALUMINIO / VIDRO

CRISTAL

SUGERIR A PREVISAO DE PENÍCULA DE CONTROLE SOLAR E REFLEXIVO E PERCIANA DE PVC NA COR

BRANCA.

P-01=0,90x2,10

25 UNID.

DIMENSÕES TIPO MATERIAL QUANTIDADE LOCAL OBSERVAÇÃO

ABRIR
TODAS AS SALAS

INTERNAS

VENEZIANA DE ALUMINIO C/

VISOR EM  VIDRO LAMINADO

4mm

J-02=1,20x0,60/2,10 

12 UNID.

WC

J-04=1,60x0,60/2.10 

08 UNID.

BWC

MAXI-AR

FIXO

ALUMINIO / VIDRO

CRISTAL

ALUMINIO / VIDRO

CRISTAL

CORRER

SUGERIR A PREVISAO DE PENÍCULA DE CONTROLE SOLAR E REFLEXIVO E PERCIANA DE PVC NA COR

BRANCA.

04 UNID.

FACHADA PRINCIPAL

SUGERIR A PREVISAO DE PENÍCULA DE CONTROLE SOLAR E REFLEXIVO.

ALUMINIO / VIDRO

CRISTAL

FIXO

J-03=2,81x6,25/0,03 

         1,00x1,70/3,54

02 UNID.

AUDITORIO

ALUMINIO / VIDRO

CRISTAL

MAXI-AR / FIXO

SUGERIR A PREVISAO DE PENÍCULA DE CONTROLE SOLAR E REFLEXIVO E PERCIANA DE PVC NA COR

BRANCA.

* - altura do peitoril da janela, cota da altura pelo piso interno rebaixado.

J-06=0,65x1,00/1,10 

01 UNID.

AUDITORIO

ALUMINIO / VIDRO

CRISTALFIXA

J-07=3,95x1,20/1,50

AUDITORIO

ALUMINIO / VIDRO

CRISTAL

CORRER
SUGERIR A PREVISAO DE PENÍCULA DE CONTROLE SOLAR E REFLEXIVO E PERCIANA DE PVC NA COR

BRANCA.

01 UNID.

J-08=2,00x1,00/1.10 

01 UNID.

CANTINA

PORTA DE ENROLAR SUGERIR DE CHAPA DE FERRO PINTADA NA COR VERDE.

CHAPA DE FERRO

ENROLAR

RECEPÇÃO

P-05=0,90x2,10

03 UNID.
CPI/MEDICO/COPA

01 UNID.

01 UNID.

ABRIR

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABRIR

PORTA DE ALUMINIO

(SEM VISOR)

P-04=0,80x2,10

VENEZIANA DE ALUMINIO C/

VISOR EM  VIDRO LAMINADO

P-08=0,80x2,10

ABRIR

04 UNID.

BANHEIROS ALUNOS

HALL PRINCIPAL

ABRIR

FIXO

VIDRO BLINDEX

01 UNID.

HALL PRINCIPAL

ALUMINIO / VIDRO

LAMINADO

CIRCULAÇÃO INTERNA

P-06=4,20x2,70

1,80X2,10 (DUAS FOLHAS DE ABRIR DE

90cm) + VIDRO FIXO NAS LATERAIS=

1,20X2,10; e + BANDEIRAS = 4,20x0,60/2.10.

ABRIR

FIXO VIDRO BLINDEX

02 UNID.

SALA TECNICA-AUDITORIO

PORTA COM VISOR 40cmx40cm a 1,30 de altura, vidro 4mm

P-07=0,90x2,10

04 UNID.
CORRER

BANHEIROS PNE

VENEZIANA DE ALUMINIO

VENEZIANA DE ALUMINIO

CONFORME

NORMA 9050/2004

P-09 C=1,80x2,10

01 UNID.
AUDITÓRIO

ABRIR

ANTI PÂNICO

PORTA CORTAFOGO COM SISTEMA DE BARRA ANTI-PANICO

P-10 C=0,90x2,10

02 UNID.

AUDITÓRIO

ABRIR

ANTI PÂNICO

PORTA CORTAFOGO COM SISTEMA DE BARRA ANTI-PANICO

P-11=0,65X1,60

ABRIR

18 UNID.
BOX DOS BANHEIROS

VENEZIANA DE

ALUMINIO

P-12=1,80X2,10

ABRIR

01 UNID.
BIBLIOTECA

VENEZIANA DE ALUMINIO C/

VISOR EM  VIDRO LAMINADO

4mm

J-09=0,95x1,10/1,00

ALUNO (APOIO)

ALUMINIO / VIDRO

CRISTAL

PIVOTANTE

01 UNID.

01 UNID.

JANELA ALTA/PATIO

FIXA

ALUMINIO / VIDRO

CRISTAL

J-10=2,65x1,00/1,10

01 UNID.

FIXA

ALUMINIO / VIDRO

CRISTAL

PORTA COM VISOR 40cmx40cm a 1,30 de altura, vidro 4mm

J-05=1,00x2,24/1,30* + 

FIXO

ABRIR

P-03=3,80X2,70 (DUAS FOLHAS DE

ABRIR DE 95cm + VIDRO FIXO NAS LATERAIS=

0.95x2.10)

P-02 = 2,00X2,10 (DUAS FOLHAS DE

ABRIR DE 100cm) + VIDRO FIXO NAS

LATERAIS= 1,00X2,10 E + BANDEIRAS =

4,00x1.08/2.10

J-11=3,80x2,67/3,35 

PERFIL DE ALUMINIO, SÉRIE MASTER.

PERFIL DE ALUMINIO, SÉRIE MASTER.

PERFIL DE ALUMINIO, SÉRIE MASTER.

PERFIL DE ALUMINIO, SÉRIE MASTER.
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PERFIL DE ALUMINIO, SÉRIE MASTER.

PERFIL DE ALUMINIO, SÉRIE MASTER.

PERFIL DE ALUMINIO, SÉRIE MASTER.

PERFIL DE ALUMINIO, SÉRIE MASTER.
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